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APV-ES 100 M3

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



APV-ZS 200 M4

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



Accéder aux tables de réglage

https://www.bogballe.com/fr/epandeurs-dengrais/tables-depandages/


Delimbe T28

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



FanJet Pro 65

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



Lehner SuperVario

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



Position du curseur min. 5 Vitesse du disque d'épandage min. 100 tr./min

Position du curseur max. 75 Vitesse du disque d'épandage max. 2.500 tr./min

Largeur de travail [m]

Vitesse du disque d'épandage [tr./min]

Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15

6,0 kg/ha 16 17 18 18 20 17 18 20 21 22 19 20 21 23 25

Réglage du point de chute

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 1 1

Largeur de travail [m]

Vitesse du disque d'épandage [tr./min]

Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15

6,0 kg/ha 23 25 27 29 32 25 27 30 32 35 35 27 29 32 34

Réglage du point de chute

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 1 1

Largeur de travail [m]

Vitesse du disque d'épandage [tr./min]

Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15

6,0 kg/ha 27 30 33 36 40 28 31 34 37 42 29 32 35 39 44

Réglage du point de chute

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 1 1

Largeur de travail [m]

Vitesse du disque d'épandage [tr./min]

Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15

6,0 kg/ha 30 33 37 42 48 30 35 41 47 57 33 44 62 X X

Réglage du point de chute

3 3 3

1 1 1

3 3 3

1 1 1Point Point

Point Point Point

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Point

-10 -16 -16

Réglage du disque d'épandage

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Point

24,0 m 27,0 m 31,0 m

1.780 tr./min 2.060 tr./min 2.470 tr./min

Point Point Point

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Point

-6 -8 -8

Réglage du disque d'épandage

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Point

17,0 m 19,0 m 21,0 m

1.200 tr./min 1.350 tr./min 1.510 tr./min

Point Point Point

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Déflecteur d’épandage B
Trou

Point

0 0 -3

Réglage du disque d'épandage

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Déflecteur d’épandage A
Trou

Point Point

9,0 m 12,0 m 15,0 m

670 tr./min 850 tr./min 1.050 tr./min

Trou

Point

Trou

Point

Trou

Point

Trou

Point

Déflecteur d’épandage A

Déflecteur d’épandage B

Déflecteur d’épandage A

Déflecteur d’épandage B

Déflecteur d’épandage A

Déflecteur d’épandage B

Trou

Point

Trou

Point

Réglage du disque d'épandage

3,0 m 4,0 m 5,0 m

380 tr./min 420 tr./min 470 tr./min

6 3 3

Lehner Limax 



SULKY Gamme X

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



VICON Rotaflow RS-XL

Table de réglage - FERREX® Lentilles Antilimaces® 6 kg/ha



Application téléchargeable
pour le réglage des semoirs

Concernant l’application la valeur « poids mesuré (g) « au rapport 12-30-12 avec 50 tours de roue à 
indiquer pour les entrainements à pignons est 31.25g avec des vis insecticide et 34.55g en vis helicide
Concernant l’entrainement microdrive :
130.2gr/100m au rapport 12 dents , et 262.4 gr/100m au rapport 25 dents  pour la vis insecticide
143.9gr/100m au rapport 12 dents , et 290.1 gr/100m au rapport 25 dents  pour la vis Helicide

Réglage pour FERREX à 6 kg/ha à l'inter rang de 80cm
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