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Table de réglage - Limafer. a la dose de 6 kg/ha
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APV ES100 . . Largeur de travail (m)
Réglage machine
12 15 18 21
Ouverture débit 3
6 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse
.5/1L/1.4-11.4
disque (tr/min) / Positionnement des pales Y
Ouverture débit 3 4 4
8 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse
75/3L/12-1.2) 85/1L/1.2-1.4(95/1L/1.4-11.4
disque (tr/min) / Positionnement des pales 3 s =
Ouverture débit 4 4 5
- 10 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse
= 7. 1.2-11.2] 1L/12-14(95/1L/1.4-11.4
‘é- disque (tr/min) / Positionnement des pales 2L /ALy BBl
= Ouverture débit 4 5 7
£
a 12 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse
E disque (tr/min) / Positionnement des pales 7.5/3L/1.2-11.2| 85/1L/1.2-1.4[ 9.5/ 1L/ 1.4-11.4
Q
]
= Ouverture débit 5 6
w
°
14 Régl. itesse disque (Index) / Vitesse
o lage vi sq
E disque (tr/min) / Positionnement des pales P2l |2 =k
@
@ Ouverture débit 5
s
16 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse 75/0/12-02
disque (tr/min) / Positionnement des pales ) o
Ouverture débit 7
18
Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse 7.5/3L/12-11.2
disque (tr/min) / Positionnement des pales
Ouverture débit
20 Réglage vitesse disque (Index) / Vitesse
disque (tr/min) / Positionnement des pales
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Table de réglage - Limafer® a la dose de 6 kg/ha

APV 25200 M4 Réglage machine Largeur de travail (m
B 9 12 15 18 21 b’ 28
Duverture débit 12 13 13
& U‘_dqu;t:f:::][.:"ﬂth! 2000/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
Ouverture débit 12 13 14 14
# U—d"q":'f;':l::::'[{l Réglage 00/-35 | 00/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
. Duverture débit 12 13 14 14 15
E o U_HHH;(:JFLH':]I{’MW 2000/-40 | 2000/-35 | 2000/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
"-E. Ouverture débit 12 13 14 14 15 15
§ = V-dlsq":::tﬁ::::'[{]"ésla" 2000/-45 | 2000/-40 | 2000/-35 | 00/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
} Ouverture débit 13 14 L] 15 15 15
E o v-d‘";t:‘tﬂh:]g’mm 2000/-25 | 2000/-a0 | 2000/-35 | 00/-25 | 2000/-20 | 2000415
ﬁ Ouverture débit 13 14 15 15 15 16
‘E * V—“"q":::lﬂ::::'t{]"é"a“ 2000/-45 | 2000/-40 | 000/-35 | 00/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
Ouverture débit 13 14 15 15 16 7
18 v_dhqu:'t:‘:::]'.:"ﬂécm 2000/-45 | 2000/-20 | 2000/-35 | 200/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
Ouverture débit “ 15 15 16 17 18
» U—“"q":::l:::::'[{]"é"a“ 2000/-25 | 2000/-40 | 2000/-35 | m00/-25 | 2000/-20 | 2000/-15
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Application pour tables depandages

Teléchargez notre apolication pour taoles d'éoandages,

C) s

GETITON Download on the
Google Play . App Store

‘Accéder aux tables de réglage

Lima{es.


https://www.bogballe.com/fr/epandeurs-dengrais/tables-depandages/
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Table de réglage - Limafer® a la dose de 6 kg/ha

Delimbe T28 . . Largeur de travail (m)
Réglage machine
6 9 12 15 18 21
QOuverture débit 15 16 17
& V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 1500/ -45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
—_ Ouverture débit 15 16 17 18
"-E. 8 V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/ -45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
g Ouverture débit 16 17 18 19
t 10 V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/ -45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
g I Ouverture débit 17 18 19 20
8 V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/-45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
f::‘:. ” Ouverture débit 17 19 20 21
© V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/ -45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
§ 16 Ouverture débit 18 19 21 22
a2 V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/-45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
.g Ouverture débit 18 20 21 23
= 8 V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/ -45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
Ouverture débit 19 21 2 23
» V_disque (tr/min) / Réglage angulaire (°) 850/-45 | 1500/-45 | 2150/ -45 | 2800/ -45
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Table de réglage - Limafer® a la dose de 6 kg/ha

Fanlet Pro 65 . . Largeur de travail (m)
Réglage machine
-1 a 12 15 18 Fil 24 28
Ouverture débit
& Réglage vitesse disque (index) /
Position angulaire de la trémie ()
Ouverture débit 2 2 3
B Réglage vitesse disque (index) / . . .
Pasition angulaire de |a trémie (%) 1095 12/% 1/
= Ouverture débit 2 2 3 3
'E- 10 Réglage vitesse disque (index) /
B/95° 10/ 95" 12 f95* 12 /95"
= Position angulaire de la trémie (*) / / / f
Ouverture débit 2 2 3 3 4
€ &
@
12 i isque i
g Riglage vitesse disque [index) f 6/os | sro | 10788 | 12708 | 1270
g Position angulaire de la trémie (%)
3 Ouverture débit 2 3 3 4 4
o 14 | Réglage vitesse disque (index) / . . . . .
3 Pasition angulaire de la trémie (7] BT |/ a5 [ B | 2 F e a2 /25
E Ouverture débit 3 3 4 4 5
[
& 16 i isque i
= Riglage vitesse disque [index) f 6/os | sro | 10788 | 12708 | 1270
Position angulaire de la trémie (%)
Ouverture débit 3 4 4 5 g
18 Réglage vitesse disque (index) /
6/ 95" &/95° 10/ 95" 12 fa5* 12 fa5*
Paosition angulaire de la trémie (*) / f 4 / f
Ouverture débit 3 4 4 5 [3
2w Réglage vitesse disque (Indes / 6/os° | sros | 1oses | 12798 | 1279
Pasition angulaire de |a trémie (%)
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Table de réglage - Limafer® a la dose de 6 kg/ha
Lehner SuperVario . . Largeur de travail (m)
Riglage machine 3 9 12 15 18 1 1 8
Ouverture dibit 21 ek}
& Witesse disque (tr/min) / Positionnement
p—— 2250/ 7-7 | 3000/ 7-7
Ouwerture débit 1 23 5
B Vitesse disque (tr/min) / Positionnement
des pales 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 3000/ 77
— Ouverture débit 2 24 7
= 10
-~ Vitesse disque (tr/min) / Posiionnement
1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 3000/ 7-7
E des pales
= Ouwerture débit ] % -]
E 1z Vitesse disque (tr/min] / Positionnement
E des pales 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 000/ 77
& Ouverture débit 4 28 a2
o 14 Vitesse disque (tr/min) / Positionnement
2 o 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 000/ 77
ﬁ Ouwerture débit 5 2 E"]
o
£ 16 Vitesse disque (tr/min] / Positionnement
> des pales 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 000/ 77
Ouwerture dibit 26 3 36
18 Vitesse disque (tr/min) / Positionnement
des pales 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 000/ 77
Ouwerture débit 7 3 £ ]
20 Vitesse disque (tr/min) / Positionnement
des pades 1500/ 7-7 | 2250/ 7-7 | 3000/ 77
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Position du curseur min. 5 Vitesse du disque d'épandage min. 100 tr./min innovation
Position du curseur max. 75 Vitesse du disque d'épandage max. 2.500 tr./min
Largeur de travail [m] 3,0m 4,0m 50m
Vitesse du disque d'épandage [tr./min] 380 tr./min 420 tr./min 470 tr./min
Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
6,0 kg/ha 16 17 18 18 20 17 18 20 21 22 19 20 21 23 25
Réglage du point de chute 6 3 3
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A
Point 1 Point 1 Point 1
Réglage du disque d'épandage
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B
Point 1 Point 1 Point 1
Largeur de travail [m] 9,0 m 12,0 m 15,0 m
Vitesse du disque d'épandage [tr./min] 670 tr./min 850 tr./min 1.050 tr./min
Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
6,0 kg/ha 23 25 27 29 32 25 27 30 32 35 35 27 29 32 34
Réglage du point de chute 0 0 -3
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A
Point 1 Point 1 Point 1
Réglage du disque d'épandage
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B
Point 1 Point 1 Point 1
Largeur de travail [m] 17,0m 19,0 m 21,0m
Vitesse du disque d'épandage [tr./min] 1.200 tr./min 1.350 tr./min 1.510 tr./min
Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
6,0 kg/ha 27 30 33 36 40 28 31 34 37 42 29 32 35 39 44
Réglage du point de chute -6 -8 -8
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A
Point 1 Point 1 Point 1
Réglage du disque d'épandage
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B
Point 1 Point 1 Point 1
Largeur de travail [m] 24,0 m 27,0m 31,0m
Vitesse du disque d'épandage [tr./min] 1.780 tr./min 2.060 tr./min 2.470 tr./min
Rapidité [km/h] 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
6,0 kg/ha 30 33 37 42 48 30 35 41 47 57 33 44 62 X X
Réglage du point de chute -10 -16 -16
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A Déflecteur d’épandage A
Point 1 Point 1 Point 1
Réglage du disque d'épandage
Trou 3 Trou 3 Trou 3
Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B Déflecteur d’épandage B
Point 1 Point 1 Point 1
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SULKY Gamme X

SULKY Gamme X Réglage machine [ Largeur de travail (m)

Ouverture débit 10 10 10 1
2 Réf. Disque / Réglage evis-28sHR/ | Evis2esHr/ | evaeassur/ | evaeassur/
largeur de travail 5130 G134 G116 G122

Ouverture débit 10 1 1 1

12 Réf. Disque / Réglage evis-28sHR/ | Evis2esHr/ | evaeassur/ | evaeassur/
largeur de travail G130 G134 G116 G122

Ouverture débit 11 11 12 12

Vitesse de déplacement (km/h)

16 Réf. Disque / Réglage evis-28sHR/ | Evis2esHr/ | evaeassur/ | evaeassur/
largeur de travail 5130 G134 G116 G122

Ouverture débit 11 12 12 13
0 Réf. Disque / Réglage evis28sHR/ | EvizoesHr/ | evaaassur) | evaeassur/
largeur de travail G130 G134 G116 G122
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VICON Rotaflow RS-XL innovation

Table de réglage - Limafer® a la dose de 6 kg/ha

VICON Rotaflow RS-XL Largeur de travail (m)

Réglage machine

[ 9 12 15 18 21 24 28
Ouverture débit
6 V_pdf - Inclinaison machine /
Réglage largeur de travail
Quverture débit 15 16
8 V_pdf - Inclinaison machine / sw0/a | sssesa
Réglage largeur de travail
— Quverture débit 16 1 17
< 10 V_pdf - Inclinaison machine / 40/ E si0/a | ssse/a
E Réglage largeur de travail
t Quverture débit 15 17 18 18
w
12 V_pdf - Inclinaison machine /
£ 540/1 | 540/E | 540/A |sesE /A
3 Réglage largeur de travail
@
& Ouverture débit 16 u 13 20
- 14 .
° V_pdf - Inclinaison muhim.! I s40/1 40/ E si0/a | sese/a
o Réglage largeur de travail
w
ﬁ Ouverture débit 15 1 18 19 20
= 16 - inai i
S \.l'_p‘df Inclinaison machlm.a ! 540/ 5401 540/ E sa0/a | sesesa
Réglage largeur de travail
Ouverture débit 16 18 1B 20 21
i V_pdf - Inclinaison machine /
Réglage largeur de travail =l S =03 S || s
Ouverture débit 17 18 20 21 22
20 V_pdf - Inclinaison machine / s40/1 540/1 540/ E sio/a | sssesa

Réglage largeur de travail

Remarques : Utilisation du kit bas volume
Réducteur 15/21

Lima{"%



MONOSEM

Application téléchargeable
pour le réglage des semoirs

# Télécharger dans

I'App Store
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P> Google play

Réglage pour Limafer® a la dose de 6 kg/ha a l'inter rang de 80cm

Rampe insecticides

Rampe hélicides

Nbre de ) . Nbre de
N re de Pignon 1 Pignon 2 re de Dose/ha en
Distributeurs . tour de . ) tour de
. Caractéristiques | A [ B | C arbre micro | arbre micro kg (par
antilimace rotor . - - rotor
.. insecticide | molluscicide . calcul)
Insecticide helicide
12 (3012 12,00 15 12 15,00 2,4
1212512 14,40 15 12 18,00 2,9
12 (22112 16,36 15 12 20,45 3,3
12 (1812 20,00 15 12 25,00 4,1
12 (1512 24,00 15 12 30,00 4,9
12 (22120 27,27 15 12 34,09 5,5
Rampe 61
Monosem molluscicide 12112112 30,00 1 12 37,50 !
Microsem entrainée par 1211820 33,33 12 12 33,33 5,4
rotor I'arbre du 2512212 34,09 12 12 34,09 5,5
molluscicide mlc'lrograr.mllateur 12 [15 [ 20 40,00 12 12 40,00 6,5
insecticide
2511812 41,67 15 18 34,72 5,7
251512 50,00 12 18 33,33 5,4
25112112 62,50 15 27 34,72 5,7
2518120 69,44 15 27 38,58 6,3
25115120 83,33 12 27 37,04 6,0
2512120 104,17 12 35 35,71 5,8

Concernant I'application la valeur « poids mesuré (g) « au rapport 12-30-12 avec 50 tours de roue a
indiquer pour les entrainements a pignons est 31.25g avec des vis insecticide et 34.55g en vis helicide

Concernant I'entrainement microdrive :
130.2gr/100m au rapport 12 dents, et 262.4 gr/100m au rapport 25 dents pour la vis insecticide

143.9gr/100m au rapport 12 dents, et 290.1 gr/100m au rapport 25 dents pour la vis Helicide

Limafer
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